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Alt levende har brug for at kunne trække 
vejret ,  det samme gælder for de bygninger 
vi  skal opholde os i .  En bygning skal kunne 
ånde. 

Moderne mennesker opholder sig op ti l  90% 
af t iden indendøre.  Derfor er det ,  efter vores 
mening, helt  afgørende at vores huse ikke 
afgiver farl ig kemi.

Alt  der gror,  optager CO2 i  sin vækst .  Bygge-
materialer fremstil let af hurtigt fornybare 
ressourcer er vejen frem, hvis man vil 
reducere CO2-aftr ykket i  byggebranchen. 

B I O B A S E R E T
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Føl,  mærk og duft t i l  vores biobaserede og bære-
dygtige byggematerialer.  Vedlagt i  Sample Box’en, 
er vores seneste materialekatalog, som giver dig et 
overblik over materialernes egenskaber,  anvendelse 
og produktion.

01:   Græs
02:   Plantefiber
03:   Biocement
04:   Lerplade med hampeskærver
05:   Træspån
06:   Hamp
07:   Hempcrete
08:   Kork

BESTILLING

Pris:  1000 kr.  + forsendelse 60 kr.  ( inkl.  moms)

Send os en mail  på info@havnens-h.dk med dine 
kontaktinformationer,  så sender vi  en bekræftelse 
ti lbage. Vi  leverer indenfor 2-5 arbejdsdage.
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Alle materialer fås i  f lere forskell ige dimensioner og varianter
 

Besøg vores hjemmeside for tekniske data og øvrige informationer 
eller kontakt os og få målrettet information og rådgivning ti l  dit  projekt
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Leroverflader skaber en smuk og sanselig atmosfære 
og giver et fantastisk indeklima. Vores lermalinger 
og indfarvede lermørtler fås i  mange naturlige toner. 
Resultatet af overfladen kan efter smag fremstå fra 
helt  f in og glittet t i l  en mere rustik struktur.

Om materialet :
Ler er et 100 % genanvendeligt materiale,  der egner 
sig perfekt t i l  indendørs arealer.  Det er i  stand ti l 
at optage hverdagsfugt og afgive det igen, når der 
f.eks.  luftes ud -  på den måde trækker materialet 
vejret og renser luften. Bakterier og skimmel har 
ingen chance for at gro i  ler -  derudover er det anti-
statisk ,  så der sætter sig ingen støv.

Produktion:
Vores producent bruger lokalt udgravet ler og ude-
lukkende naturlige farvepigmenter.  Produktionen 
og forarbejdningen er forbundet med et meget l i l le 
behov for energi og ingen spild.

Producent :  Conluto og Schleusner,  Nordtyskland.
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REN-serien fra KALK A/S er gennemtestet og doku-
menteret produkter uden skadelige stoffer som VOC, 
MI,  formaldehydemissioner,  mikroplast mv. Et godt 
alternativ t i l  akryl-  og sil ikatmalinger.
 
Om produkterne:
REN Vægmaling er en kalkbaseret maling ti l  inden-
dørs brug, som kan anvendes på gips,  f ibergips, 
beton, puds og tegl samt på tidligere ”ikke fi lmdan-
nende” og fastsiddende malebehandlinger.

REN Facademaling er en kalkbaseret maling ti l 
udendørs brug, som kan anvendes på alle ubehand-
lede mineralske underlag,  som på tidligere malebe-
handlede overflader med fastsiddende gamle ma-
lingslag som f.eks.  si l ikatmaling. 
 
REN Spartelmasse er velegnet t i l  fuldspartl ing af 
hele flader samt spartl ing af mindre overfladedefek-
ter,  reparation af mindre revner/huller eller udjæv-
ning af ru overflader.  Den kan anvendes udendørs 
som indendørs.

Producent :  KALK A/S,  Danmark

0 3

BIOBASERET

DIFFUSIONSÅBENT

SUNDT INDEKLIMA 

K A L K  R E N - S E R I E

Væ gm a l i n g ,  f a c a d e m a l i n g ,  s p a r t e l



O
ve
rf
la
d
e

I  f lere århundreder har kalk været anvendt som 
overfladebehandling på og i  huse fra før 1960. Da 
kalkmørtel  er mere fleksibelt i  hærdet t i lstand, 
undgår man revner,  når murværk og overflader giver 
sig.   Mursten som er muret i  kalk kan genanvendes 
100 %. Kalkmørtel  kan opsamles,  knuses og genan-
vendes i  en ny mørtel.  Kalkprodukter kan anvendes 
udvendigt og indvendigt .

Om materialet :
Kalk har helt  særlige åndbare kvaliteter.  Da det 
udover at være diffusionsåbent også er et kapil lært 
åbent produkt ,  kan man bestemme fugtens retning 
ved at påføre kalken i  f inere og finere lag.  Fugt søger 
altid mod fine lag -  så på den måde kan du hjælpe 
fugten på rette vej;  ud af dine vægge.

Producent :  KALK A/S,  Danmark
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Kalk- ler-  og korkbaserede mørtler opnår fantastiske 
termiske,  fugtregulerende, vibrationsdæmpende og 
akustiske egenskaber samt en meget lav massefylde. 

Følgende 4 blandingstyper holder brandklasse A1:

-  Isoleringspuds (λ 0,037 W/mK)
- Akustikpuds (reducerer støj og genklang)
-  Saneringspuds (ti l  våde og saltbestandige vægge)
-  Undergulvspuds (akustisk undergulv- og afretningslag)

Om materialet :
Alt  efter anvendelsesområde består de kalk-
baserede mørtler af forskell ige blandingsforhold af 
kalk ,  pimpsten, ler,  perl ite,  diatomit ,  hydrauliske 
bindemidler og korkgranulat .  Kalk har helt  særlige 
åndbare kvaliteter,  da det udover at være diffusions-
åbent også er et kapil lært åbent produkt .  Kork er et 
let ,  antistatisk ,  lufttæt og vandtæt materiale.  Det er 
modstandsdygtig over for syrer,  brændstoffer og olier 
og kan ikke rådne.

Producent :  Diasen, Italien
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Revolutionerende ny bioteknologi immiterer na-
turen. Vores producent gror fl iser på samme måde 
som korelrevet .

Om materialet :
Fl isen har det laveste CO2-aftr yk på markedet . 
De kan anvendes inde som ude og i  al le retning-
er -  gulvfl ise,  facadefl ise,  bordfl ise.  De har samme 
installationsteknikker som de gængse. 

Produktion:
Fliserne produceres i  stuetemperatur.  Vores produ-
cent kombinerer naturlige bakterier med nærings-
stoffer og genanvendte komponenter -  det endelige 
produkt består af:  85 % genanvendt granit og 15 % 
biologisk dyrket kalksten. 

Producent :  Biomason, Danmark
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Lerplader kan erstatte f.eks.  gipsplader.  Vores ler-
plader med hamp er nyeste generation af sin slags. 
Vi  anbefaler at overfladebehandle med vores andre 
lerprodukter,  som f.eks.  lerpuds eller lerspartel  samt 
indfarvet lermørtel  og lermalinger.

Om materialet :
Ler er et 100 % naturligt og genanvendeligt materia-
le.  Ler egner sig perfekt indendøre,  da det er i  stand 
ti l  at optage hverdagsfugt og afgive det igen, når 
der f.eks.  luftes ud -  på den måde trækker materialet 
vejret ,  renser luften og mindsker lugtgener.
Industriel  hamp er en meget hurtigtvoksende plant- 
e som kan høstes flere gange om året .  Planten er 
hårdfør,  gøder jorden og har ingen behov for kemi 
under dyrkelse.

Produktion:
Ler og hamp lægges i  forme og hærder naturligt . 
Uden brug af varme (soltørres)

Producent :  Schleusner,  Nordtyskland
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Vores producent producerer diverse plader af plante-
fibre.  De findes som undertagsplader,  facadebatts, 
akustikplade og beklædningsplade mm. 
Pladerne er fugtregulerende, isolerende og resistent 
overfor skimmel og skadedyr.  Pladerne kan samles 
helt tæt i  fer og not .

Om materialet :
Plantefibrene har samme cellestruktur som træfibre. 
Der bruges naturlig formaldehydfri  l imharpiks t i l  at 
binde fibrene sammen. Denne harpiks gør pladen 
stærk og vandafvisende. 

Produktion:
Producentens teknologi bruger mindre energi på at 
skil le fibrene fra planterne i  produktionsproces,  end 
der bruges ved træfibre og mineraler.

Producent :  VestaEco, Polen
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Vores formaldehydfri  hampeplade er t i l  indendørs 
brug og findes som akustikplade, beklædningsplade 
og møbelplade. Den bidrager t i l  et sundt indeklima, 
da den er fugtregulerende og neutraliserer lugt .  Der-
udover har den en isolerende effekt og er resistent 
overfor skimmel og skadedyr. 
Overfladestrukturen gør det nemt at pudse eller 
spartle -  den kan også stå ubehandlet .

Om materialet :
Industriel  hamp er en meget hurtigtvoksende plante, 
som kan høstes flere gange om året .  Planten er hård-
før,  gøder jorden og har ingen behov for kemi under 
dyrkelse.

Produktion:
Alle byggematerialer fra denne producent er udeluk-
kende produceret af naturlige og mil jøvenlige råva-
rer.

Producent :  Von Hanf,  Nordtyskland.
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Vores formaldehydfri  træspånplade er velegnet t i l 
bærende formål i  fugtige områder.  Pladen kan brug-
es på samme måde som gængse træspånplader. 

Om materialet :
Pladen består af 3 lag træspåner,  som er presset 
sammen med en formaldehydfri  l im. Pladerne kan 
samles helt tæt i  fer og not .  Generelt  består deres 
mix af 95 % nåletræ og 5 % løvtræ.

Produktion:
Vores producent bruger træ fra udtyndning i  skove, 
brudt træ og resttræ fra savværker og skov.  Ingen 
gamle træer fældes.  Træet leveres t i l  vores produ-
cent inden for en radius af 200 km. De har en spe-
cialiseret træaffaldssortering,  som sikrer,  at der 
udelukkende bruges genbruges træ fri  for biologiske, 
kemiske, organiske,  metall iske og mineralske forure-
ninger.

Producent :  Pfleiderer,  Tyskland
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Disse selvbærende og isolerende byggeblokke af 
hempcrete,  kan anvendes ti l  efterisolering både 
ude og inde, nybyg samt isolere etagedæk, diver-
se hulrum, tavler i  bindindingsværk, skil lerum og 
hulrumsisolering.  De er resistent overfor skimmel og 
skadedyr.  Med puds er den brandklasse A2.
Der kan pudses direkte på overfladen. Ingen brug af 
pudsenet .

Om materialet :
Industriel  hamp er en meget hurtigtvoksende plan-
te,  som kan høstes flere gange om året .  Planten er 
hårdfør,  gøder jorden og har ingen behov for kemi 
under dyrkelse.  Bindemiddel:  kalk og vand.

Produktion:
Blokkene koldpresses uden kemi og varme. Tørring 
foregår i  det fri  under halvtag.  Isohemp har sin egen 
vindmølle,  som bidrager t i l  at drive fabrikken. 1 pal-
le hempcrete fra vores producent har optaget 76 kg 
CO2.  Et typisk en-familiehus har indlejret ca.  5 ton 
CO2

Producent :  IsoHem, Belgien
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Vores græsisolering er et kvalitetsprodukt med høj 
isoleringsevne og termisk værdi,  der kan erstatte 
konventionel blød isolering.  De har samme installa-
tionsteknik og dimensioner,  som de gængse produk-
ter på markedet .

Om materialet :
Græsset indsamles fra offentlige pladser og parker. 
1 kg.  Gramitherm batt absorberet 1,5 kg.  CO2.

Produktion:
Græsset indsamles lokalt ,  herefter fjernes væsken 
fra fibrene, som bruges i  et biogasanlæg, der bidrag- 
er t i l  produktionens strømforbrug. Fibrene tørres og 
presses.

Producent :  Gramitherm, Belgien
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Kork kan bruges som lyd- og varmeisolering i  gulve, 
vægge, tage og facader.  Det egner sig særligt godt t i l 
indvendige akustikplader.  De kan males med f.eks. 
kalk- og lermaling.  Materialet egner sig også rigtig 
godt som vedligeholdelsesfri  bygningsfacade, hvor 
det vil  patinere smukt over i  de grålige nuancer. 

Om materialet :
Kork er den ydre bark af korkegetræet .  Kork består 
af 40 mill ioner luftfyldte celler pr.  kubikcentimeter.
Materialet er let ,  antistatisk ,  lufttæt ,  vandtæt,  mod-
standsdygtig over for syrer,  brændstoffer og olier og 
kan ikke rådne. For hvert ton kork indlejres op ti l  73 
ton CO2.

Produktion:
Korken høstes bæredygtigt af specialiserede fagfolk 
ved håndkraft og uden at beskadige stammen. Dette 
gør det muligt for træet at vokse endnu et lag af 
ydre bark .  Producentens korkmaterialer er lavet af 
resterne fra vinpropproduktionen.

Producent :  Amorim, Portugal
2 3

BIOBASERET

DIFFUSIONSÅBENT

SUNDT INDEKLIMA 

K O R K

A k u s t i k ,  k l i m a s k æ r m ,  i s o l e r i n g  mm .



O
m
 o
s

 Mikkel Damgaard Nielsen, Magnus Henriques & Karl  Nørgaard 

IVÆRKSÆTTERNE BAG HAVNENS HÆNDER
.. .mere end 75 års samlet erfaring indenfor håndværk

DET BÆREDYGTIGE BYGGEMARKED

Havnens Hænder sælger udelukkende materialer,  som      

markant nedbringer CO2-udledningen i  forhold ti l 

eksisterende løsninger.

Vi  ønsker at sætte gang i  den grønne omstil l ing i  bygge-

branchen nu. Det konventionelle byggeri  sviner unødigt ,  og 

der er behov for at se nye veje,  hvis vi  for alvor skal r ykke 

ved branchens klimaaftr yk .  -  Havnens Hænder

RÅDGIVNING OG HANDLING UNDER SAMME TAG

Havnens Hænder holder t i l  på Refshaleøen i  København, 

som både huser kontor,  byggemarked, showroom samt 

workshopafdeling.

Visionen er at få byggebranchen ti l  at se potentialet i  de 

naturligt intell igente materialer og vigtigheden i  at omstil le 

nu. Derfor rådgiver,  underviser og formidler Havnens 

Hænder viden om bæredygtige materialer,  løsninger og 

principper indenfor byggeri .



+45  32  26  91  11     info@havnens-h.dk     Refshalevej 165C, København     www.havnens-h.dk


